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Porte battante en téle galvanisée plastifiee injectée en mousse polyuréthanne, 40 mm d’épaisseur + MDF thermo plastifié
en PVC, angle d’'ouverture 2 x 90°

Swing door manufactured with plasticized galvanized sheet metal injected with polyurethane foam, thickness 40 mm + MDF
thermo-plasticized with PVC, opening angle 2 x 90°

l

Min 1000 x 2000 mm - Max 2400 x 2600 mm

Les portes battantes sont un élément clé dans I'équipement des restaurants, elles sont robustes, pratiques et durables. Nous
avons reinterprété les portes battantes et concu chaque composant de facon a ce gu'elles s'integrent parfaitement avec leur
environnement ou elles se démarquent pour attirer le regard.

Swing doors are a key element of restaurant furnishing; they are robust, practical and durable. \We have re-interpreted swing

doors and designed each of their components in such a way that they will either perfectly blend-in with their environment - or stand
out and become an eye - catcher.

Nos portes battantes sont un élément indispensable
dans les maisons, pourguoi ne pas entrer en contact
pour discuter de vos exigences!

Our swing doors are an essential element in residential
houses; why not get in touch to discuss your
requirements!

Min 600 x 2000 mm - Max 1200 x 2600 mm

Dimensions spéciales sur demande / Special dimensions on request



Porte battante inox épaisseur 40 mm injectée en mousse polyuréthanne, angle d'ouverture 2x 90°
Stainless steel swing door, thickness 40 mm injected with polyurethane foam, opening angle 2 x S0°
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Min 1000 x 2000 mm - Max 2400 x 2600 mm

Les charnieres sont extrémement durables et facilitent le va et vient des portes. Elles résistent aux chocs et sont faciles a
nettoyer. L'option S0 ° arrét est tres pratigue et permet d'arréter automatiquement la porte quand elle est ouverte et qu'elle
soit de nouveau fermée par une |égere pousseée.

The door's hinges are extremely robust and yet easy to move. They are impact resistant and easy to clean. The optionally
available S0° stop is also extremely practical and allows the door to be automatically arrested when full opened and for it to
be closed again using no more than a slight push.
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Min 600 x 2000 mm - Max 1200 x 2600 mm

Dimensions spéciales sur demande / Special dimensions on request



Gamme de couleur du PVC / Range of PVC colors

PVC BLANC (White) MAT PVC 1.45 PVC SAPIN PVC 1.35 PVC CHENE CER PVC A2262
WL 1298 A76 ALF BLANC BRILL (White) AB576356/001 VARIOS STR 13729 A76-W 4689/2 ALF
13722 13712 13735 13705 13716
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PVC MIRACOSA PVC Hétre PVC Hétre PVC LOUPE PVC MERISIER PVC SHERWOOD
GREYHG 005/03 ALK AB G3532A 76 ALF AB 574651/001 ALK 13714 R5753 A80 ALF K 42218 CHENE ALK
13754 13730 13726 13704 13750

Film PVC MARRON (Brown) PVC ORANGE PVC 1.40 PVC ROUGE (Red) PVC R-5690-A76-W673 PVC MELANZANA
D84404 ABIT VLM2 ALF GL 3765 BORDEAUX RL 5709 HG3DR1754 ALK -6VLM1 ALF NATURE TREND
13753 13727 13708 13759 13758 77117 ALK
13756
PVC VERT (Green) PVC VERT (Green) PVC VERT (Green) PVC GRIS (Grey) PVC GRIS (Grey) PVC 47271 GRIS (Grey)
VP 4215A89 T VLM ALF VL 4209 ALF VL 4215 ALF 5754 73/001 ALK AB 583993/001 ALK
13741 13737 13738 13723 13728

FILM PVC FLITTER RED

43235 ALK
13755

PVC MAHAGONY

PVC R5814
ACAJ 067/01-1598 ALK
13748

A76 - W689/13 ALF
13718

PVC MAKKASAR PVC WENGUE PVC HIGH GLOSS
NATURAL HG 096/01 ALK AB 581841 /002 ALK
13752 13744 13751

PVC MESSINA
PA 45949 ALK
13749

&
PVC WALLAS PLUM
1HG 210/01 ALK
13753

PVC AB R-5819 ALF
13734

PVC GRIS 214 (Grey)
13717

PVC NOIR (Black)
BLACK 99018 NOIR BRILLANT  AB 584083/001 ALK

13703

Inox
Stainless Steel

Inox perforé
Perforated stainless steel

Tole prélaquée
Prepainted steel
sheet

Blanc / White

Bleu / Blue



Hublot / Porthole

\erre avec cadre en inox, 300 ou 400 mm  Verre avec cadre en caoutchouc, 250 x 750 mm
Glass with stainless frame, 300 or 400 mm Glass with rubber frame, 250 x 750 mm

Options

Revétement de bord en inox Revétement de bord en inox Protection contre les chocs Targette Serrure
Stainless steel edge pour usage intensif en inox Flush Bolt  Lock
Stainless steel edge Stainless steel impact
for heavy duty usage protection profile

Charniére a ressort, double action

en matériaux composites

Double action spring hinge

made of composite materials Profilés de montage / Mounting profiles

Avec option arret 90° Plaque inox de montage Inox profilé plat

With optional S0° stop préte a étre vissée a la pré-percé prét a étre vissé
maconnerie ou cloisons a la maconnerie ou cloisons
seches seches
Stainless steel mounting plate Stainless steel flat profile, pre-drilled
ready to be screwed to masonry ready to be screwed to masonry
or drywalls or drywalls

Options d’installation / Options for installation

Cadre en inox épaisseur 1.5 mm, bords repliés, épaisseur murale 60 mm - 240mm avec joint pour installation facile par vissage
sur cloisons seches

Stainless steel U-frame, thickness 1.5 mm, folded edges, wall thickness 60 mm - 240 mm, jointed for easy installation

by screwing to drywalls
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